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Cserélhetd cikkelyes szerencsekerék - 1000 mm, 12 cikkely

Allvéanyos kivitel

A cikkelyeket egymas melle
rendezve kerjuk leadni,
10 mm-es kifutdval kdrben.

A SEGEDVONALAKAT
KERJUK TOROLNIA
VEGLEGES GRAFIKAROL!

Lathatd méret
o ABC

Kifutos meret A tervezés sordn figyelembe kell
o venni, hogy a megdllitd egység
‘ Megallito pocok alul helyezkedik el.

Segitség a tervezéshez:

Hogyan kezdjek hozza?
A segédlet mdasodik oldaldn taldlhatd méretardnyos sablonba kdnnyedén Milyen formatumban adjam le a kész grafikai anyagot?
elkezdhetunk fervezni. A sablonrajz vektforos, barmilyen tervezo program- A vegso, nyomtatasra leadoftt formatum lehetoseg szerint

ba behivhatd a kivant méretben. Igy pontosan lehet 1atni, milyen lesz a raszteres allomany legyen: JPG, Photoshop EPS vagy TIFF (esetleg Psd,

késztermek teljes Bmp, Png).

felUlete, &s a kulonbdzd jeldlések megmutatjak azt is, hogy hol lesz esetleg

vagas vagy varras, mely felllet lesz Iathatd Hogyan ellenorizhetem, hogy jo-e a grafika?

a készterméken és mely nem, vagy csak részben. A tervezés befejeztével erdemes adott programban

A nem |athato részekre nem érdemes lényeges informdacidt helyeznil (ol. Photoshop, Adobe Acrobat) felnagyitani 100%-os nézetre a grafikat,
Igy azonnal Iathatjuk, milyen lesz majd

Milyen parameéterek szerint allitsam ossze a grafikai tervet? az 1:1 aradnyu nyomtatds. Amire figyelni kell, hogy ne

Meret: A grafikdat 1:1-es méretardnyban kell elkésziteni. pixelesedjen, ne homalyosodjon a kép vagy a szovegq.

Pl.: Ha 85x205 cm-es rollupra szeretnénk kredini egy anyagot, akkor pon-  Ha cikkcakkossa valnak a vonalak, élek, ez mar a grafika szétesésere utal,

tosan ekkora méretre kell alakitani. nem a késobbi nyomtatds hibdja lesz.

Kifutora nincs szUkség, csak abban az esetben, ha ezt kUldn kérjuk a

grafikai szerkesztési segédletben. Hogyan kuldjem?

Szin: A nyomtatds CMYK szinmodban torténik, ezért mindenképpen igy

erdemes leadni a grafikat, hogy azt a képet |assa a készitd meg- https://www.reklamkell.hu/grafika/grafika-fajlkuldes

kozelitdleg, ami a nyomaton |athatd lesz. Az RGB szinbontdsbdl CMYK-ra
torténd atalakitdsndl szinenként kUlonbozd mértékd szinmodosuldssal kell  Tovabbi informaciok:

szamolni.

A direkt szineket is kerjuk 4 szinre (CMYK) bontva megadni. https://www.reklamkell.hu/grafika/grafika-keszitesi-kisokos
*Szingarancidt csak az altalunk elkészitett szinminta vagy probanyomat al-

apjan tfudunk vallalni! JO munkat kivanunk a tervezeshez!

Felbontas: Javasolt felbontds a 150 dpi vagy 60 pixel/cm,
de minimum 100 dpi vagy 40 pixel/cm.



